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Auflistung der erstellten Berichte: 
 

Berichts-
nummer Datum Titel Gegenstand / Inhaltliche Änderungen 

3692-15-L1 17.07.2015 Schalltechnische 
Stellungnahme Erstbericht  1. Änderung B-Plan 

3692-23-L2 11.05.2023 Schalltechnische 
Stellungnahme 2. Änderung B-Plan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
 
Die vorliegende Ausarbeitung wurde nach bestem Wissen und Gewissen und dem 
aktuellen Stand der Technik unparteiisch erstellt.  
 
Diese Ausarbeitung (Textteil und Anhang) darf nur in ihrer Gesamtheit und nur vom 
Auftraggeber zu dem in der Aufgabenstellung definierten Zweck verwendet werden. 
Eine auszugsweise Vervielfältigung und Veröffentlichung dieser Ausarbeitung ist nur mit 
schriftlicher Zustimmung der IEL GmbH erlaubt. 
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1. Einleitung und Aufgabenstellung 
 
In der Gemeinde Ihlow im Landkreis Aurich soll der Bebauungsplan Nr. 1218 
„Nördlicher Teilbereich - Münkeweg““ geändert werden. Innerhalb des Änderungs-
bereiches des Bebauungsplanes soll eine derzeit als Grünfläche festgesetzte Fläche 
zukünftig als „Allgemeines Wohngebiet (WA)“ ausgewiesen werden. Das Plangebiet 
befindet sich unmittelbar westlich der Kreisstraße K 140 (Münkeweg) im Ortsteil 
Westerende-Kirchloog der Gemeinde Ihlow. 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung ist auch eine Aussage zum Schallimmissionsschutz 
erforderlich. Im vorliegenden Fall soll der auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslärm 
der Kreisstraße K 140 („Münkeweg“) ermittelt und beurteilt werden.  
 
Aufgabe der vorliegenden Ausarbeitung ist es auftragsgemäß, für das Plangebiet die 
Schallemissionen und -immissionen durch den Straßenverkehr zu berechnen, damit 
eine schalltechnische Beurteilung gemäß DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“, 
Ausgabe Juli 2002 möglich ist. Sofern notwendig, werden die Anforderungen an den 
passiven Schallschutz gemäß der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, definiert. 
 
 

2. Zugrunde gelegte Vorschriften, Normen und Richtlinien  
 
Bei der Erstellung des Berichts werden die allgemein anerkannten Regeln der 
technischen Lärmabwehr zugrunde gelegt, wobei die zur Zeit gültigen einschlägigen 
Vorschriften, Normen und Richtlinien entsprechend dem neuesten Stand heran-
gezogen werden. Im Einzelnen werden folgende Vorschriften und Regelwerke zugrunde 
gelegt bzw. sinngemäß angewandt: 
 
BImSchG   Bundes-Immissionsschutzgesetz, zuletzt geändert am  

19. Oktober 2022 
 
DIN 18005-1   „Schallschutz im Städtebau“, Ausgabe Juli 2002 
 
DIN 18005 Beiblatt 1  „Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren; 

Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche 
Planung“, Mai 1987 

 
16. BImSchV „Verkehrslärmschutzverordnung“, Sechzehnte Verordnung 

zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, 
zuletzt geändert am 04.November.2020 

 
RLS-19  „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“, Der 

Bundesminister für Verkehr Abteilung Straßenbau (2019) 
 
DIN 4109  „Schallschutz im Hochbau“, Ausgabe November 1989 
 
DIN 4109-1  „Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen“, 

Ausgabe Januar 2018 
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DIN 4109-2  „Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische 
Nachweise der Erfüllung der Anforderungen“,  
Ausgabe Januar 2018 

 
 

3. Benutzte Planunterlagen und Ausgangsdaten 
 
Als Grundlage für die Erstellung dieser Ausarbeitung dienten folgende Unterlagen: 
 

- Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 1218, 2. Änderung, Quelle Planungsbüro 
Weinert, Marienhafe, Stand 17.02.2023, per E-Mail am 27.02.2023 

 
- Verkehrszählung vom 10.08.2021 bis 13.08.2021 K 140 Höhe Meendemoorweg, 

Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche, per E-Mail am 12.12.2022 
 

- Liegenschaftskarte im DXF-Format, Quelle Planungsbüro Weinert, Marienhafe, 
per E-Mail am 12.12.2022 

 
Weitere Informationen wurden in weiterführenden Telefonaten gesammelt. 
 
 
 
4. Örtliche Beschreibung  
 
Der hier zu untersuchende Bereich befindet sich in der Gemeinde Ihlow, Ortsteil 
Westerende-Kirchloog (Landkreis Aurich), westlich der Kreisstraße K 140 (Münkeweg). 
In diesem Bereich soll die Möglichkeit für weitere Wohnbebauung geschaffen werden. 
  
Die genaue Lage des Plangebietes kann den Übersichtskarten im Anhang entnommen 
werden.  
 
Auf das Plangebiet wirken maßgeblich die Immissionen durch den Straßenverkehr auf 
der Kreisstraße „Münkeweg“ (K 140) ein. 
 
 

5. Schalltechnische Anforderungen 
 
Für die schalltechnische Beurteilung im Rahmen der Bauleitplanung sind gemäß  
DIN 18005 Beiblatt 1 „Schallschutz im Städtebau“ folgende Orientierungswerte 
(Verkehr) heranzuziehen: 
 
„Allgemeines Wohngebiet (WA)“ 
Tag (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr): 55 dB(A) 
Nacht (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr): 45 dB(A) 
 
Gemäß der aktuellen Fassung der Verkehrslärmschutzverordnung (zuletzt geändert am  
04. November 2020) ist als Berechnungsvorschrift für den Straßenverkehrslärm die 
RLS-19 anzuwenden.  
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6. Schalltechnische Ausgangsdaten 
 
Basis der Berechnungen ist die durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge (DTV) als 
Mittelwert über alle Tage des Jahres, die sich daraus ergebende stündliche Verkehrs-
stärke Mt (tags), Mn (nachts) und der jeweilige LKW-Anteil p1 (Lkw1, Lastkraftwagen 
ohne Anhänger und Busse) und p2 (Lkw2, Lastkraftwagen mit Anhänger bzw. 
Sattelkraftfahrzeuge).  
 
Vom Amt für Kreisstraßen, Wasserwirtschaft und Deiche des Landkreises Aurich 
wurden die Daten einer Verkehrszählung an der Kreisstraße K 140 (Münkeweg) aus 
dem Jahr 2021 zur Verfügung gestellt. 
 
Die Zahlen für die Kreisstraße K 140 wurden auf das Jahr 2033 (aktueller 
Prognosezeitraum: 10 Jahre) hochgerechnet, ausgehend von einer jährlichen Zunahme 
von 0,4 %. 
 
Es ergeben sich folgende, für die schalltechnischen Berechnungen maßgeblichen 
Parameter: 
 
Prognose (2033) „K 140 (Münkeweg)“ 
mt [kfz/h] 205 
p1,t [%] 1,1 
p2,t [%] 5,3 
mn [kfz/h] 12 
p1, n[%] 3,1 
p2, n[%] 3,1 

 
Tabelle 1: Verkehrszahlen für Prognoserechnung 
 
Die Straßendeckschicht wird als „nicht geriffelter Gussasphalt“ eingestuft. Für diese 
Straßenoberfläche wird gemäß RLS-19, Tabelle 4a kein Korrekturwert für den 
Straßendeckschichttyp angesetzt (DSD,SDT,FzG(v) = 0 dB).  
 
Es wird von einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von v = 50 km/h ausgegangen.  
 
 

7. Schallimmissionsprognose 
 
Auf der Basis der Daten von Abschnitt 6 wurde eine Schallimmissionsberechnung 
durchgeführt. Die Berechnung erfolgte mit dem Programmsystem IMMIã (Version 30 
[532] vom 17.03.2023). Diese Software ermöglicht die Anwendung der erforderlichen 
Berechnungsmethoden und stellt frei wählbare Randparameter zur Verfügung. Das 
Programm liefert prüffähige Protokolle und Ergebnislisten mit Zwischenergebnissen. 
 
Unter Berücksichtigung der in Abschnitt 6 beschriebenen schalltechnischen 
Ausgangsdaten wurden Schallausbreitungsberechnungen durchgeführt.  
 
Die Berechnungsergebnisse für eine einheitliche Immissionshöhe von h = 5 m in 
Schallimmissionsrastern getrennt für die Beurteilungszeiträume „Tag“ und „Nacht“ 
dargestellt (s. Anhang).  
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Aus den Darstellungen der Ergebnisse für die Tageszeit wird ersichtlich, dass innerhalb 
der bebaubaren Flächen der Orientierungswert der DIN 18005-1 für Verkehrslärm für 
die Tageszeit (06.00 Uhr - 22.00 Uhr) von 55 dB(A) (WA) weitestgehend überschritten 
wird.  
 
Der Orientierungswert für den Nachtzeitraum (22.00 Uhr - 06.00 Uhr) von 45 dB(A) wird 
bis zu einer Tiefe von ca. 25 m (Bezug: Grenze des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes) überschritten. 
 
Aufgrund der zu erwartenden Überschreitungen der Orientierungswerte sind 
Schallschutzmaßnahmen zu definieren, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
sicherzustellen. Nach den der IEL GmbH vorliegenden Informationen sind aktive 
Schallschutzmaßnahmen (z.B. Lärmschutzwand) nicht zu realisieren. Deshalb sollten 
passive Maßnahmen eingeleitet werden. 
 
Zur Bestimmung von passiven Schallschutzmaßnahmen muss zunächst der 
maßgebliche Außenlärmpegel (La) ermittelt werden. Aufgrund der Differenzen zwischen 
den Tag- und Nachtwerten von > 10 dB wird der maßgebliche Außenlärmpegel nach 
den Vorgaben der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ - Teil 2 (Januar 2018) für die 
Tageszeit ermittelt. Dabei ergibt sich der maßgebliche Außenlärmpegel aus einem um 
3 dB erhöhten Beurteilungspegel für die Tageszeit. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchung sind in einem weiteren Schallimmissionsraster zu entnehmen 
(Maßgeblicher Außenlärmpegel - MALP, s. Anhang).  
 
Aus dem maßgeblichen Außenlärmpegel lassen sich die bislang gängigen 
Lärmpegelbereiche (LPB) ableiten. Es ergeben sich aus den maßgeblichen 
Außenlärmpegeln (die im Anhang dargestellt werden) innerhalb des Plangebietes die 
Lärmpegelbereiche II bis IV, wobei der LPB IV zwar innerhalb des Plangebietes, aber 
bereits außerhalb der definierten Baugrenzen liegt.  
 
Eine Zusammenfassung der notwendigen Maßnahmen und Vorschläge für textliche 
Festsetzungen befindet sich im nachfolgenden Abschnitt 8.  
 
 

8. Vorschläge für textliche Festsetzungen 
 
Auf Grund der Überschreitung der zulässigen Orientierungswerte muss der gesamte 
Geltungsbereich als „Fläche für Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes“ definiert 
werden.  
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Folgende Festsetzung wird empfohlen: 
 
Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen, die sich innerhalb der „Fläche für 
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes“ befinden, müssen besondere Anforderungen an  
die Luftschalldämmung erfüllen. Der Nachweis kann entweder detailliert 
(Vorgehensweise 1) oder pauschal (Vorgehensweise 2) erfolgen (Hinweis: Beide 
Vorgehensweisen sind hinsichtlich des Schutzzieles als gleichwertig zu betrachten. Es 
obliegt der Kommune, für welche Vorgehensweise sie sich entscheidet). 
 
Für die Vorgehensweise 1 gilt: 
 
Die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R’w,ges der Außenbauteile von 
schutzbedürftigen Räumen ergeben sich nach DIN 4109-1, Abschnitt 7 (Ausgabe 
Januar 2018) unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach: 
 
R’w,ges = La - KRaumart 
 
Mit 
 
La  der Maßgebliche Außenlärmpegel nach DIN 4109-2 

(Ausgabe Januar 2018); 
 
KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien; 
KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume 

in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches; 
KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches; 
 
Mindestens einzuhalten sind: 
 
R’w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien und 
R’w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume 

in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und 
ähnliches; 

 
Auf die weiteren Ausführungen der DIN 4109-1, Nr. 7.1 wird verwiesen. 
 
Für die Vorgehensweise 2 gilt: 
 
Für die Lärmpegelbereiche auf Basis der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ 
(Ausgabe November 1989) gilt: 
 
Lärmpegelbereich IV: 
An allen der Kreisstraße K 140 zugewandten und um bis zu 90° abgewandten 
Gebäudefronten von Wohn- und Aufenthaltsräumen mit Ausnahme von Bädern und 
Hausarbeitsräumen sind bauliche Schallschutzmaßnahmen vorzusehen, die den 
Anforderungen für den LPB IV gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, November 
1989, Tabelle 8, Zeile 4 entsprechen. An allen der Kreisstraße K 140 abgewandten 
Gebäudefronten von Wohn- und Aufenthaltsräumen mit Ausnahme von Bädern und 
Hausarbeitsräumen sind bauliche Schallschutzmaßnahmen vorzusehen, die den 
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Anforderungen für den LPB III gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, November 
1989, Tabelle 8, Zeile 3 entsprechen. 
 
Lärmpegelbereich III: 
An allen der Kreisstraße K 140 zugewandten und um bis zu 90° abgewandten 
Gebäudefronten von Wohn- und Aufenthaltsräumen mit Ausnahme von Bädern und 
Hausarbeitsräumen sind bauliche Schallschutzmaßnahmen vorzusehen, die den 
Anforderungen für den LPB III gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, November 
1989, Tabelle 8, Zeile 3 entsprechen. An allen der Kreisstraße K 140 abgewandten 
Gebäudefronten von Wohn- und Aufenthaltsräumen mit Ausnahme von Bädern und 
Hausarbeitsräumen sind bauliche Schallschutzmaßnahmen vorzusehen, die den 
Anforderungen für den LPB II gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, November 
1989, Tabelle 8, Zeile 2 entsprechen. 
 
Lärmpegelbereich II: 
An allen der Kreisstraße K 140 zugewandten und um bis zu 90° abgewandten 
Gebäudefronten von Wohn- und Aufenthaltsräumen mit Ausnahme von Bädern und 
Hausarbeitsräumen sind bauliche Schallschutzmaßnahmen vorzusehen, die den 
Anforderungen für den LPB II gemäß DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, November 
1989, Tabelle 8, Zeile 4 entsprechen. 
 
Des Weiteren gilt: 
 

a) Die Anforderungen an den passiven Schallschutz können verringert werden, 
wenn rechnerisch nachgewiesen wird, dass geringere Schalldämm-Maße 
erforderlich sind. Dies gilt insbesondere an gegenüber den Lärmquellen 
abgeschirmten oder den Lärmquellen abgewandten Gebäudefronten. 
 

b) Sind in den beschriebenen Aufenthaltsräumen Schlafräume vorgesehen, kann 
es bei geöffneten Fenstern zu Schlafstörungen kommen. In diesem Fall ist durch 
den Einbau schallgedämpfter Lüftungseinrichtungen eine ausreichende 
Belüftung der Räumlichkeiten bei geschlossenen Fenstern sicherzustellen. 
Diese Anforderung kann für Fassaden entfallen, für die rechnerisch 
nachgewiesen wird, dass ein Beurteilungspegel von < 45 dB(A) erreicht wird.  

 
c) Innerhalb des Plangebietes wird der Orientierungswert von 55 dB(A) für den 

Tageszeitraum (WA) rechnerisch überschritten. Sofern in diesem Bereich 
Freiräume zum Aufenthalt von Menschen (Balkone, Terrassen) errichtet werden 
sollen, sind sie auf der der Kreisstraße K 140 abgewandten Gebäudefront 
anzuordnen oder durch massive bauliche Anlagen (Nebengebäude, 
Lärmschutzwände) gegen den Verkehrslärm zu schützen. Dabei ist 
sicherzustellen, dass der Orientierungswert für die Tageszeit von 55 dB(A) für 
ein „Allgemeines Wohngebiet (WA)“ nicht überschritten wird. 
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9. Zusammenfassung 
 
In der Gemeinde Ihlow im Landkreis Aurich soll der Bebauungsplan Nr. 1218 
„Nördlicher Teilbereich - Münkeweg““ geändert werden. Innerhalb des Änderungs-
bereiches des Bebauungsplanes soll eine derzeit als Grünfläche festgesetzte Fläche 
zukünftig als „Allgemeines Wohngebiet (WA)“ ausgewiesen werden. Das Plangebiet 
befindet sich unmittelbar westlich der Kreisstraße K 140 (Münkeweg) im Ortsteil 
Westerende-Kirchloog der Gemeinde Ihlow. 
 
Im Rahmen der Bauleitplanung ist auch eine Aussage zum Schallimmissionsschutz 
erforderlich. Im vorliegenden Fall soll der auf das Plangebiet einwirkende Verkehrslärm 
der Kreisstraße K 140 („Münkeweg“) ermittelt und beurteilt werden. 
 
Aufgabe der vorliegenden Ausarbeitung war es, für das Plangebiet die 
Schallemissionen und -immissionen durch den öffentlichen Verkehr zu berechnen, 
damit eine schalltechnische Beurteilung gemäß DIN 18005-1 „Schallschutz im 
Städtebau“, Ausgabe Juli 2002 möglich ist.  
 
Die Schallimmissionsberechnungen für den Verkehrslärm führten zu dem Ergebnis, 
dass während der Tages- und Nachtzeit innerhalb des Plangebietes die zulässigen 
Orientierungswerte der DIN 18005-1 für Verkehrslärm teilweise überschritten werden.  
 
In Abschnitt 8 dieser Ausarbeitung sind passive (Gebäudehülle) Schallschutz-
maßnahmen gemäß DIN 4109 beschrieben, die dem Belang des Schallimmissions-
schutzes Rechnung tragen können (hier: abgeleitet aus den Schallimmissionen des 
Verkehrslärms). 
 
Voraussetzung hierfür sind die beschriebenen schalltechnischen Ausgangsdaten.  
 
Die Berechnungsergebnisse und die Beurteilung gelten nur für die gewählte 
Konfiguration. Diese Stellungnahme (Textteil und Anhang) darf nur in ihrer Gesamtheit 
verwendet werden. 
 
Aurich, 11. Mai 2023 
 
 
Bericht verfasst durch                  Geprüft und freigegeben durch 
 
 
 
 
Volker Gemmel (Dipl.-Ing.(FH))    Sabine Schulz (Dipl. Phys.) 

 (Technischer Leiter Schallschutz)                    (Projektbearbeiterin Schallschutz) 
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Projektadresse

Münster "Kita"

Gemeinde Ihlow

- Entwurf -
Bebauungsplan Nr. 1218

"Nördlicher Teilbereich - Münkeweg"

Rosenstraße 7 26 529 Marienhafe
Tel.: 04934 / 340 838 0 Fax.: 04934 / 340 838 7

Maßstab:
Gez.:
Bearbeitet:

Datum Name

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, 
Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN)

04.01.2023 S. Frerichs
17.02.2023 S. Frerichs

2. Änderung
Bebauungsplanänderung der Innenentwicklung gem. § 13a BauGB

Präambel
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) , des § 84 Abs. 3 der Niedersächsischen 
Bauordnung (NBauO) und des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der 
zum Zeitpunkt der Beschlussfassung gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Ihlow diese 2. Änderung  des 
Bebauungsplanes Nr. 1218 bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen sowie den 
örtlichen Bauvorschriften über die Gestaltung, als Satzung beschlossen.

Ihlow, den

Siegel .................................................
Der Bürgermeister

Verfahrensvermerke
1. Planunterlage
Kartengrundlage: Liegenschaftskarte Maßstab: 1:1000 „Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. 
Vermessungs-und Katasterverwaltung
© 2022

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen 
baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 05.12.2022). Sie ist 
hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. Die 
Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Aurich,
LGLN, Regionaldirektion Aurich, Katasteramt Aurich

................……………………… Siegel
(Unterschrift)

2. Planverfasser
Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1218 wurde ausgearbeitet von:
Planungsbüro Weinert
Rosenstraße 7
26529 Marienhafe

Marienhafe, den ................................................
     (Dipl.-Ing. T. Weinert)

3. Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Ihlow hat in seiner Sitzung am 21.06.2022 die Aufstellung der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 1218 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 
10.10.2022 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Ihlow,

 ....................................................
         Der Bürgermeister

4. Behördenbeteiligung
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurde mit 
Schreiben vom XX.XX.20XX eingeleitet. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden über 
die Planung unterrichtet und aufgefordert bis zum XX.XX.20XX ihre Stellungnahme abzugeben

Ihlow,

 ....................................................
Der Bürgermeister

5. Öffentliche Auslegung
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am XX.XX.202X ortsüblich bekanntgemacht. Der Entwurf der 
2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1218 mit den enthaltenen örtlichen Bauvorschriften und der Begründung 
haben vom XX.XX.202X bis XX.XX.202X gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen und waren gem. § 4a 
Abs. 4 BauGB im Internet unter www.gemeinde-ihlow.de eingestellt

Ihlow,

 ....................................................
Der Bürgermeister

6. Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Ihlow hat dem Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1218 mit den 
enthaltenen örtlichen Bauvorschriften sowie die Begründung nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 10 
Abs. 1 Satz 1 BauGB in seiner Sitzung am XX.XX.202X als Satzung (§ 10 BauGB) beschlossen.

Ihlow,

....................................................
Der Bürgermeister

Textliche Festsetzungen (TF)
Die textlichen Festsetzungen (TF) sind nicht Gegenstand der vorliegenden Bebauungsplanänderung und werden 

aus der ursprünglichen Planfassung des Bebauungsplanes Nr. 1218 übernommen.

Hinweise (2)
Bodenverunreinigung / Bodenschutz
Treten bei den Aushub- und Tiefbauarbeiten Abfälle i.S.d. § 3 Abs. 1 S. 1 KrWG zu Tage, sind die 
Bauarbeiten einstweilen einzustellen. Die Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde des Landkreises Aurich ist 
hierüber unverzüglich zu informieren.
Im Falle einer Verunreinigung des Bodens durch Bautätigkeiten sind unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, 
die eine Ausbreitung der Gefährdung (z.B. auf Grund- bzw. Oberflächenwasser) verhindern und ggf. eine 
Reinigung der kontaminierten Flächen (z.B. durch Bodenaustausch oder Bodenwäsche) zur Folge haben. 
Die Untere Wasserbehörde sowie die Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde Landkreis Aurich sind 
hierüber zeitnah zu informieren.
Sofern Bauschutt als Füllmaterial eingesetzt werden soll, hat dieser hinsichtlich des Schadstoffgehalts die 
Zuordnungswerte Z 0 der LAGA-Mitteilung 20 „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von 
mineralischen Abfällen -Technische Regeln" (1997, 2003) zu erfüllen. Sofern Bauschutt mit den 
Zuordnungswerten Z1 und Z2 verwendet werden soll, bedarf dieses eines schriftlichen Antrags und einer 
einzelfallbezogenen Prüfung durch die Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde.

Artenschutz
Es ist gem. § 44 Bundesnaturschutzgesetz verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten wie 
z.B. Amphibien, baumhölenbewohnende Vogelarten und Fledermäuse während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören sowie Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören. Für die Überwachung ist die Untere Naturschutzbehörde der Stadt Emden  
zuständig.

Planzeichenerklärung (gem. PlanZV)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

Art der baulichen Nutzung

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Grundflächenzahl

abweichende Bauweise (§ 22 BauNVO)

Bauweise und Baugrenzen

 Baugrenze (§ 23 BauNVO)

Sonstige Planzeichen

Geschossflächenzahl

Örtliche Bauvorschriften   (gem. § 84 Abs. 3 NBauO)

Die örtlichen Bauvorschriften sind nicht Gegenstand der vorliegenden Bebauungsplanänderung und werden aus 

der ursprünglichen Planfassung des Bebauungsplanes Nr. 1218 übernommen. 

Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 80 Abs. 3 NBauO handelt, wer im räumlichen Geltungsbereich dieser Satzung 

vorsätzlich oder fahrlässig den vorstehenden örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. 

 

WA 

Fläche für die Wasserwirtschaft:
Entwässerungsgraben

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, 
den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen - Katasteramt Aurich
Bei einer Verwertung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke oder einer öffentlichen Wiedergabe sind die Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen (AGNB) zu beachten; 
ggf. sind erforderliche Nutzungsrechte über einen zusätzlich mit der für den Inhalt verantwortlichen Behörde abzuschließenden Nutzungsvertrag zu erwerben. 
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7. Inkrafttreten
Der Beschluss der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1218  ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am XX.XX.20XX 
im Amtsblatt Nr. X für den Landkreis Aurich und für die Stadt Emden bekannt gemacht worden. Die 2. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 1218  ist damit am XX.XX.20XX in Kraft getreten.

Ihlow,

  ...................................................
Der Bürgermeister

8. Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1218 ist die Verletzung 
von Verfahren- und Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes nicht geltend gemacht 
worden.

Ihlow,

Siegel ....................................................
Der Bürgermeister

9. Mängel des Abwägungsvorganges
Innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1218  sind Mängel des 
Abwägungsvorganges nicht geltend gemacht worden.

Ihlow,

Siegel ....................................................
Der Bürgermeister

Hinweise (1)
Bodenfunde
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde gemacht werden, sind 
diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG; vom 30.05.1978) meldepflichtig und 
müssen dem Landkreis Aurich - Untere Denkmalschutzbehörde - unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist 
der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des 
NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist 
Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet. Dieser 
Hinweis ist in die Baugenehmigung unter Angabe der Meldestelle aufzunehmen.

Altablagerungen / Altstandorte 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen bzw. Altstandorte zutage treten, so 
ist unverzüglich der Landkreis Aurich - Untere Abfallbehörde - zu benachrichtigen. Meldepflichtig sind der Leiter 
der Arbeiten, die bauausführende Firma und/oder der Bauherr.

Gewässerverrohrungen 
Bauarbeiten zur Gewässerverrohrung dürfen erst begonnen werden, wenn ein Antrag zur Herstellung einer 
Gewässerverrohrung gestellt und die behördliche Genehmigung hierzu vom Landkreis Aurich -untere 
Wasserbehörde- erteilt wurde. 

Lage der Versorgungsleitungen
Vor Beginn der Baumaßnahme sind die Bauunternehmen verpflichtet, sich rechtzeitig mit dem jeweiligen 
Versorgungsunternehmen, deren Leitungen vor Ort verlegt sind, abzustimmen (Erkundigungspflicht der 
Ausbauunternehmer).
Der Bauunternehmer genügt dieser Erkundigungs- und Prüfungspflicht nicht, wenn er sich bei dem 
Grundstückseigentümer bzw. bei der Stadt - oder Gemeindeverwaltung erkundigt. Vielmehr hat er sich bei dem 
jeweiligen Versorgungsunternehmen zu erkundigen, wo deren Leitungen vor Ort verlegt sind. 

Schallschutz
Sind zur Kreisstraße K140 Münkeweg ausgerichteten Aufenthaltsräume als Schlafräume vorgesehen, kann es bei 
geöffneten Fenstern zu Schlafstörungen kommen. In diesem Fall ist durch den Einbau schallgedämpfter 
Lüftungseinrichtungen eine ausreichende Belüftung der Räumlichkeiten bei geschlossenen Fenstern 
sicherzustellen. Diese Anforderung kann für Fassaden entfallen, für die rechnerisch nachgewiesen wird, dass ein 
Beurteilungspegel von <45dB(A) erreicht wird. 

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
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Schallimmissionsraster / Verkehr Tag

 

Kartenquelle: digitale Liegenschaftskarte über Auftraggeber
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Schallimmissionsraster / Verkehr Nacht
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maßgeblicher Außenlärmpegel (MALP) / Verkehr 

 

Kartenquelle: digitale Liegenschaftskarte über Auftraggeber
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Darstellung Lärmpegelbereiche (LPB)
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Datensatz 
 
 
Straßen 
 
Straße /RLS-19 (1)  2. Änderung B-Plan 

SR19001  Bezeichnung  Münkeweg  Wirkradius /m  99999,00 

  Gruppe  Straße  Steigung max. % (aus z-Koord.)  0,00 

  Darstellung  SR19  Fahrtrichtung  2 Richt. /Rechtsverkehr 

  Knotenzahl  4  Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m  1,38 

  Länge /m  234,17  d/m(Emissionslinie)  1,38 

  Länge /m (2D)  234,17     

  Fläche /m²  ---     

  Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1 /% p2 /% p Krad /%   
  Tag - 205,00 1,10 5,30 0,00   

    DSD PKW /dB DSD LKW (1) /dB DSD LKW (2) /dB DSD Krad /dB   
    0,00 0,00 0,00 0,00   

    DLN PKW /dB DLN LKW (1) /dB DLN LKW (2) /dB DLN Krad /dB   
    0,00 0,00 0,00 0,00   

    v PKW /Kfz/h v LKW (1) /Kfz/h v LKW (2) /Kfz/h v Krad /Kfz/h   
   - 50,00 50,00 50,00 50,00   

    Lw PKW /dB(A) Lw LKW (1) /dB(A) Lw LKW (2) /dB(A) Lw Krad /dB(A)   
   - 100,43 105,90 108,41 108,41 ohne DK,KT --> lange Liste 

  Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1 /% p2 /% p Krad /%   
  Nacht - 12,00 3,10 3,10 0,00   

    DSD PKW /dB DSD LKW (1) /dB DSD LKW (2) /dB DSD Krad /dB   
    0,00 0,00 0,00 0,00   

    DLN PKW /dB DLN LKW (1) /dB DLN LKW (2) /dB DLN Krad /dB   
    0,00 0,00 0,00 0,00   

    v PKW /Kfz/h v LKW (1) /Kfz/h v LKW (2) /Kfz/h v Krad /Kfz/h   
   - 50,00 50,00 50,00 50,00   

    Lw PKW /dB(A) Lw LKW (1) /dB(A) Lw LKW (2) /dB(A) Lw Krad /dB(A)   
   - 100,43 105,90 108,41 108,41 ohne DK,KT --> lange Liste 

  Beurteilungsvorschrift  Spitzenpegel  Impuls-Zuschlag  Ton-Zuschlag  Info.-Zuschlag    Extra-Zuschlag  
  DIN 18005  - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

  Beurteilungszeitraum / Zeitzone  Dauer /h  Emi.-
Var.  

Lw' /dB(A)  n-mal  Einwirkzeit /h  dLi /dB  Lw'r /dB(A)  
  Tag (6h-22h)  16,00 Tag  77,7 1,00 16,00000 0,00 77,7 

  Nacht (22h-6h)  8,00 Nacht  65,2 1,00 8,00000 0,00 65,2 

  Straßenoberfläche  Nicht geriffelter Gußasphalt  
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Zur weiteren Information werden nachfolgend auszugsweise die Tabellen 8, 9 und 10 der 
DIN 4109 (Jahrgang 1989) aufgeführt: 
 

Zeile 
Lärm-
pegel-

bereich 

„Maßgeblicher 
Außenlärmpegel“

in dB(A) 

Raumart 

Bettenräume 
in Kranken-

anstalten und 
Sanatorien 

Aufenthaltsräume in 
Wohnungen, 

Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, 
Unterrichtsräume und 

ähnliches 

Büroräume 
und 

ähnliches 

erf. R’w,res des Außenbauteils in dB 
1 I bis 55 35 30 - 
2 II 56 bis 60 35 30 30 
3 III 61 bis 65 40 35 30 
4 IV 66 bis 70 45 40 35 
5 V 71 bis 75 50 45 40 
6 VI 76 bis 80 2) 50 45 
7 VII >80 2) 2) 50 

 
Auszug „Tabelle 8 der DIN 4109“ Jahrgang 1989 
 
2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen 

 

Korrekturwerte für das erforderliche resultierende Schalldämm-Maß nach Tabelle 8 in 
Abhängigkeit vom Verhältnis S(W+F) / SG 
 

S(W+F)/SG 2,5 2,0 1,6 1,3 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 
Korrektur + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 0 - 1 - 2 - 3 
S(W+F): Gesamtfläche des Außenbereiches eines Aufenthaltsraumes in m² 
S(G): Grundfläche eines Aufenthaltsraumes in m². 

 
Auszug „Tabelle 9 der DIN 4109“ Jahrgang 1989 
 
 

erf. R`w,res  
in dB  

nach Tabelle 8 

Schalldämm-Maß für Wand/Fenster in …dB/…dB bei folgenden 
Fensterflächenanteilen in % 

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 
30 30/25 30/25 35/25 35/25 50/25 30/30 

35 35/30 
40/25 35/30 35/32 

40/30 40/30 40/32 
50/30 45/32 

40 40/32 
45/30 40/35 45/35 45/35 40/37 

60/35 40/37 

45 45/37 
50/35 

45/40 
50/37 50/40 50/40 50/42 

60/40 60/42 

50 55/40 55/42 55/45 55/45 60/45 -- 
 

Diese Tabelle gilt nur für Wohngebäude mit üblicher Raumhöhe von etwa 2,5 m und Raumtiefe von etwa 4,5 m oder mehr, 
unter Berücksichtigung der Anforderungen an das resultierende Schalldämm-Maß erf. R`w, res des Außenbauteiles  

nach Tabelle 8 und der Korrektur von - 2 dB nach Tabelle 9, Zeile 2. 

 
Auszug „Tabelle 10 der DIN 4109“ Jahrgang 1989 


	Anhang - 3692-23-L2.pdf
	01 B-Plan Entwurf.pdf
	01 [BBP]
	7/01
	5/01
	6/01




